System 200 i 241 to wysokiej jakosci, niedrogie pomosty o drewnia- ~ DANE TECHNICZNE:

nej konstrukcji poktadu na betonowych ptywakach, zaprojektowane T ————

nego CNV\QAC. m_mngJ\ beton B45, wypetniony styropianem

zaréwno jako pomosty cumownicze jak i ogé
pokfadu sg sztywno potaczone z ptywakami. Ciggta, szkieletowa kon- Zbrojenie | czeéci metalowe: stal cynkowana
strukcja sprawia, ze pomost jest mocny i stabilny oraz tatwy do przebu- ~ °9niowe

QO<<<. : Konstrukcja drewniana: sortowana sosna
impregnowana cisnieniowo

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa-
na deska 28 X 120 mm

Wyposazenie opcjonalne: odbijacze
34 % 95 mm, rury kablowe

Ptywak betonowy M200
Wymiary: 2000 x 2380 x 700mm
Ciezar: 1180 kg

Wypornosc: 2150kg
Odporny na léd

Wymiary i wypornosc

System 200 System 241 System 200
szeroko$¢ pomostu: 2,0 m szerokos¢ pomostu: 2,4 m
a wyporno$¢  wyporno$¢  wolnaburta wyporno$¢  wypornoé¢  wolna burta
(m) catkowita netto (m) catkowita netto (m)
(kN/m?) (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?) System 241
38 2,85 2,50 0,60 2,35 2,00 0,60
438 2,25 1,90 0,59 1,85 1,50 0,59
6,0 1,80 1,45 0,58 1,50 1,15 0,58
6,5 1,65 1,30 0,57 1,40 1,00 0,56 _ a 1

Oprécz wyzej wymienionych wymiaréw, na zaméwienie dostepne sa réwniez inne.
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