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2018.1.4 Budowa sieci wodociggowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Sie¢ wodociggowa - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1.1/45112000-5 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1.1]0119-03 ninnym
A
6.49-0.423 km 6.067
RAZEM 6.067
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki m?2
d.1.1]0126-01
1
(6490-424.5)*1.5 m2 9098.250
przecisk -(26+14+12+12+7+7+10+7+6+8.5+11.5+13.5+8.5+5+12.5+18+6+7+5+4.5+14+ |m?2 -1977.750
3.5+9+15.5+8.5+5+4.5+7.5+8+8.5+10.5+119+788+116)*1.5
RAZEM 7120.500
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odkfad koparkami m3
d.1.110217-06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
1
(6490-424.5)*1.5*1*0.8 m3 7278.600
przecisk -(26+14+12+12+7+7+10+7+6+8.5+11.5+13.548.5+5+12.5+18+6+7+5+4.5+14+ |m3 -1582.200
3.5+9+15.5+8.5+5+4.5+7.5+8+8.5+10.5+119+788+116)*1.5*1*0.8
RAZEM 5696.400
4|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowy-{m3
d.1.1]0301-02 fadowczymi na odlegtos¢ do 1km-roboty reczne
1
(6490-424.5)*1.5*1*0.2 m3 1819.650
przecisk -(26+14+12+12+7+7+10+7+6+8.5+11.5+13.548.5+5+12.5+18+6+7+5+4.5+14+ |m3 -395.550
3.5+9+15.5+8.5+5+4.5+7.5+8+8.5+10.5+119+788+116)*1.5*1*0.2
RAZEM 1424.100
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - z dowozem |m?3
d.1.1|0511-01
1
(6490-424.5)*0.4*0.6 m3 1455.720
przecisk -(26+14+12+12+7+7+10+7+6+8.5+11.5+13.5+8.5+5+12.5+18+6+7+5+4.5+14+ |m3 -316.440
3.5+9+15.5+8.5+5+4.5+7.5+8+8.5+10.5+119+788+116)*0.4*0.6
RAZEM 1139.280
6/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami 75KM z przemieszczeniem gruntu kat.l-l1l na od-|m3
d.1.1]0230-01 legto$¢ do 10m
1
7120 m3 7120.000
RAZEM 7120.000
7/|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grubos¢ zageszczanej warstwy | m3
d.1.1]0229-05 w stanie luznym 25cm, grunt kat.1lI-IV
1
1550 m3 1550.000
RAZEM 1550.000
8/KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdiuz krawedzi wykopu w m3
d.1.1|0415-02 gruncie kategorii Il
1094.175 m3 1094.175
RAZEM 1094.175
1.1.2 Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1]0109-04 110mm
2
4950.5 m 4950.500
RAZEM 4950.500
10|KNR-W 2-18 |Polgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, |ztgcze
d.1.1]0110-04 PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
412.54 ztacze 412.540
RAZEM 412.540
11 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm m
d.1.1]0109-03
327 m 327.000
RAZEM 327.000
12| KNR-W 2-18 |Potgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, |zlgcze
d.1.1]0110-03 PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
28 ztacze 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm m
d.1.1]0109-01
353.5 m 353.500
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RAZEM 353.500
14 KNR-W 2-18 | ANALOGIA Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy ze- m
d.1.1|0109-01 wnetrznej 50mm
2
382.5 m 382.500
RAZEM 382.500
15 KNR-W 2-18 | ANALOGIA Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy ze- m
d.1.1/0109-01 wnetrznej 32mm
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
16/ KNNR 11 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy |m
d.1.1|0402-01 nominalnej 225mm w gruncie kategorii I-11l
2
14 m 14.000
116+58+78+359+48+129+116 m 904.000
RAZEM 918.000
17|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 225mmx110 - Man- | kon-
d.1.1]0122-02 szeta cowke
2
16 kon- 16.000
cowke
RAZEM 16.000
18| KNR-W 2-18 |ANALOGIA Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami stalowymi 219x6, m
d.1.1]0301-02 3mm w gruntach kategorii llI-1V
2
26+12+12+7+7+7+6+8.5+5+12.5+7+14+5+4.5+7.5 m 141.000
9+5.5+47+46.5+7+7.5+6.5+7.5+8+8+10+8.5+7+5+5.56+5.5+5.5 m 119.500
RAZEM 260.500
19|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 219mmx110 - Man- | kon-
d.1.1]0122-02 szeta cowke
2
54 kon- 54.000
cowke
RAZEM 54.000
20|KNR-W 2-18 |ANALOGIA Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami stalowymi 168,3x4, |m
d.1.1]0301-02 5mm w gruntach kategorii llI-1V
2
11.5+13.5+8.5+5+18+6 m 62.500
RAZEM 62.500
21|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 168mmx63 - Mansze- | kon-
d.1.1]0122-02 ta cowke
2
12 kon- 12.000
cowke
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-18 |ANALOGIA Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami stalowymi 114x4, m
d.1.1]0301-02 Omm w gruntach kategorii llI-1V
2
9+15.5+8.5+8+8.5+10.5+5+4 m 69.000
RAZEM 69.000
23|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 114mmx50 - Mansze- | kon-
d.1.1]0122-02 ta cowke
2
16 kon- 16.000
cowke
RAZEM 16.000
24| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 225mm m
d.1.1|0306-11
2
10+8.5+4.5+3.5+7+2.5+9.5+5.5+8+8.56+5+5.56+5.5+5.5 m 89.000
RAZEM 89.000
25|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o srednicy nominalnej 225mm, rury przewo- | kpl
d.1.1]0405-02 dowe o $rednicy nominalnej 110mm
2
28 kpl 28.000
RAZEM 28.000
26| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm m
d.1.1/0306-08
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o srednicy nominalnej 160mm, rury przewo- |kpl
d.1.1]0405-02 dowe o $rednicy nominalnej 63mm
2
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
28/ KNR 2-18W |Hydranty pozarowe nadziemne, o srednicy 80mm wraz z zasuwami kpl
d.1.1/0219-03
2
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
29|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o srednicy 100mm, z obudowa, z nasuw- |kpl
d.1.1]1111-04 kami, montowane na rurociggach z PCW i PE
2
25 kpl 25.000
RAZEM 25.000
30|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o srednicy 80mm, z obudows, z nasuwka- | kpl
d.1.1]1111-03 mi, montowane na rurociggach z PCW i PE
2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
31|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o srednicy 50mm, z obudows, z nasuwka- | kpl
d.1.1]1111-01 mi, montowane na rurociggach z PCW i PE
2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 4 Zasuwy staliwne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 1 1/2" szt
d.1.1/2202-01
2
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
33/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 110mm tréjnik DN100 szt
d.1.1/1014-03
2
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
34/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 80mm tréjnik DN80 szt
d.1.1/1014-02
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 50mm szt
d.1.1/1014-01
2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
36|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 90-110mm (redukcje, kolana) |szt
d.1.1/1014-03
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
37|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 32-63mm (redukcje, kolana) |szt
d.1.1/1014-02
2
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
38| KNR-W 2-18 |ANALOGIA Studnia pomiarowa w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtebo- |studnie
d.1.1]0513-03 kosci do 3m wraz z kominkiem wentylacyjnym
2
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-15 Przeptywomierz bateryjny o srednicy nominalnej 80mm ANALOGIA szt
d.1.1/0119-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR 2-15 Kompensator z zeliwa sferoidalnego dn 80mm ANALOGIA szt
d.1.1/0119-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNR 2-19W |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi  |m
d.1.1/0102-01
2
6490-424 m 6066.000
RAZEM 6066.000
42| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.1]0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 40-110mm (1 préba - 200m)
2
31 préba 31.000
RAZEM 31.000
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43|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (od- | odci-
d.1.1|0707-01 cinek - 200m) nek
2
31 odci- 31.000
nek
RAZEM 31.000
44| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm | studnie
d.1.1]0513-03 gtebokosci do 2m wraz z wyposazeniem - przeptywomierzem
2
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Przytacza wodociggowe
1.2.1/45112000-5 |Roboty ziemne
45/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1.2/0119-03 ninnym
A
1.288 km 1.288
RAZEM 1.288
46/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki m?2
d.1.2/0126-01
A
(1092.5)*1.5 m2 1638.750
przecisk -(424.5+4+25+3.5+13)*1.5 m? -705.000
RAZEM 933.750
47/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odkfad koparkami m3
d.1.2/0217-06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
A
(1092.5)*1.5*1*0.8 m3 1311.000
przecisk -(424.5+4+25+3.5+13)*1.5*1*0.8 m3 -564.000
RAZEM 747.000
48/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowy-{m3
d.1.2/0301-02 fadowczymi na odlegtos¢ do 1km-roboty reczne
A
(1092.5)*1.5*1*0.2 m3 327.750
przecisk -(424.5+4+25+3.5+13)*1.5*1*0.2 m3 -141.000
RAZEM 186.750
49/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm - z dowozem  |m3
d.1.2|0511-01
A
(1092.5)*0.4*0.6 m3 262.200
przecisk -(424.5+4+25+3.5+13)*0.4*0.6 m3 -112.800
RAZEM 149.400
50|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami 75KM z przemieszczeniem gruntu kat.l-lll na od-|m3
d.1.2/0230-01 legto$¢ do 10m
A
100.845 m3 100.845
RAZEM 100.845
51|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grubos¢ zageszczanej warstwy | m3
d.1.2/0229-05 w stanie luznym 25cm, grunt kat.1lI-IV
A
100*0.3 m3 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdiuz krawedzi wykopu w m3
d.1.2|0415-02 gruncie kategorii Il
A
140.06 m3 140.060
RAZEM 140.060
1.2.2 Roboty montazowe
53|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm m
d.1.2/0109-03
2
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
54| KNR-W 2-18 | Potgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, |zigcze
d.1.2/0110-03 PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
2
3 ztacze 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-18 |ANALOGIA Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy ze- m
d.1.2|0109-01 wnetrznej 50mm
2
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
56| KNR-W 2-18 |ANALOGIA Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy ze- m
d.1.2|0109-01 wnetrznej 40mm
2
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167 m 167.000
RAZEM 167.000
57|KNR-W 2-18 |ANALOGIA Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy ze- m
d.1.2/0109-01 wnetrznej 32mm
2
1006 m 1006.000
RAZEM 1006.000
58 KNNR 11 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o srednicy |m
d.1.2|0402-01 nominalnej 225mm w gruncie kategorii I-11l
2
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
59|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 225mmx32 - Mansze- | kon-
d.1.2/0122-02 ta cowke
2
2 kon- 2.000
cowke
RAZEM 2.000
60| KNR-W 2-18 |ANALOGIA Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami stalowymi 219x6, m
d.1.2/0301-02 3mm w gruntach kategorii llI-1V
2
7+25+3.5+13 m 48.500
RAZEM 48.500
61|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 219mmx90 - Mansze- | kon-
d.1.2/0122-02 ta cowke
2
8 kon- 8.000
cowke
RAZEM 8.000
62| KNR-W 2-18 |ANALOGIA Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami stalowymi 114x4, m
d.1.2/0301-02 Omm w gruntach kategorii llI-1V
2
424 5 m 424.500
RAZEM 424.500
63|KNR 2-19 Uszczelnienie koricdw rury ochronnej o Srednicy nominalnej 114mmx32-50 - Man- | kon-
d.1.2/0122-02 szeta cowke
2
47%2 kon- 94.000
cowke
RAZEM 94.000
64|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE 110 o $rednicy nominalnej 110mm m
d.1.2|0306-11
2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
65|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o srednicy nominalnej 110mm, rury przewo- |kpl
d.1.2|0405-02 dowe o $rednicy nominalnej 32mm
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 225mm m
d.1.2|0306-11
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o srednicy nominalnej 225mm, rury przewo- | kpl
d.1.2/0405-02 dowe o $rednicy nominalnej 90mm
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-28 ANALOGIA Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej kpl
d.1.2/0313-02 110mm
2
150 kpl 150.000
RAZEM 150.000
69|KNR 2-28 ANALOGIA Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej kpl
d.1.2/0313-02 90mm
2
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR 2-28 ANALOGIA Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej kpl
d.1.2/0313-02 63mm
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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71/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 80mm tréjnik DN80 szt
d.1.2/1014-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 50mm  tréjnik DN63-32mm  |szt
d.1.2/1014-01
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
73|KNNR 4 Ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 32-63mm (redukcje, kolana) |szt
d.1.2/1014-02
2
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
74 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o srednicy 80mm, z obudows, z nasuwka- | kpl
d.1.2/1111-03 mi, montowane na rurociggach z PCW i PE
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
75/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o srednicy 50mm, z obudows, z nasuwka- | kpl
d.1.2|1111-01 mi, montowane na rurociggach z PCW i PE
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 Zasuwy zeliwne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 1"-1 1/4" szt
d.1.2/2202-01
2
181 szt 181.000
RAZEM 181.000
77/KNR 2-19W | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi  |m
d.1.2/0102-01
2
1092.5 m 1092.500
RAZEM 1092.500
78 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.2/0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 40-110mm (1 préba - 200m)
2
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
79/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (od- | odci-
d.1.2|0707-01 cinek - 200m) nek
2
5 odci- 5.000
nek
RAZEM 5.000
1.2.3 Roboty drogowe
80|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?2
d.1.2/0803-03 bosci 3cm
3
(27+42+100+12+125+18+5+85)*1.5 m?2 621.000
RAZEM 621.000
81|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?2
d.1.2/0803-04 bosci 3cm - za kazdy dalsze 2cm
3
621 m?2 621.000
RAZEM 621.000
82|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- | m?2
d.1.2/0815-01 tonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
3
(150+28+53+31+44+5)*1.5 m?2 466.500
RAZEM 466.500
83|KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 10cm na podsypce pias- | m?2
d.1.2/0805-02 kowej
3
(21+65)*2 m?2 172.000
RAZEM 172.000
84| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.2/0114-05 20cm
3
1259.5 m?2 1259.500
RAZEM 1259.500
85|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwag wigzgca z mieszanki grysowej | m2
d.1.2|0313-01 o grubosci 2cm
3
621 m?2 621.000
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RAZEM 621.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki gryso- | m?2
d.1.2|0314-01 wej o grubosci 2cm
3
621 m?2 621.000
RAZEM 621.000
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki gryso- | m?2
d.1.2/0314-02 wej 0 grubosci 2cm - za kazdy dalszy 1cm
3
621 m?2 621.000
RAZEM 621.000
88/KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy | m?2
d.1.2/0105-08 po zageszczeniu 5cm
3
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm na podsypce cemen-| m2
d.1.2/0302-01 towo-piaskowej
3
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm na podsypce cemen-| m2
d.1.2/0302-01 towo-piaskowej
3
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
1.3 Przytacza wodociggowe
1.31 Roboty montazowe
91|KNNR-W 4 |ANALOGIA Studnia wodomierzowa 574x440 wykonanych z PE wodoszczelnych i |szt
d.1.3|1417-01 mrozoodpornych wraz z pokrywa kI C
A
94 szt 94.000
RAZEM 94.000
92|KNNR-W 4 |ANALOGIA Studnia wodomierzowa 574x440 wykonanych z PE wodoszczelnych i |szt
d.1.3/1417-01 mrozoodpornych bez pokrywy
A
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
93|KNNR 4 Wiaz kanatowy Zeliwny okragty typu ciezkiego klasy D szt
d.1.3/0227-04
A
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
94| KNR INSTAL | W odomierz skrzydetkowy gtéwny o $rednicy nominalnej 32-40mm - oraz wyposa- |kpl
d.1.3/0110-04 zenie studni
A
129 kpl 129.000
RAZEM 129.000
95/KNR INSTAL |ANALOGIA Zestaw wodomierzowy - Wodomierz skrzydetkowy gtéwny o $rednicy |kpl
d.1.3|0110-04 nominalnej 32-40mm
A
77 kpl 77.000
RAZEM 77.000
96| KNR INSTAL |ANALOGIA Zestaw wodomierzowy - Wodomierz skrzydetkowy gtéwny o $rednicy |kpl
d.1.3|0110-04 nominalnej 65mm
A
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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