ZAtACZNIK NR 8 DO SIWZ

ZAMIENNY OPIS TECHNICZNY DO

projektu architektoniczno — budowlanego
wg opracowania indywidualnego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie bytego podwdrka folwarcznego w osi

zabytkowego patacu w Kwasowie w kierunku zatozenia parkowego poprzez realizacje robot:

- budowa utwardzenia $ciezek spacerowych i parkingu samochodowego,

- urzadzenie terendw zielonych: trawnikdéw trawiastych oraz fgk kwietnych,

- wykonanie klombdéw kwiatowych i roslin ozdobnych,

- nasadzenia drzew,

- budowa wiaty integracyjnej, tawek, koszy, pergoli,

- remont istniejgcego zbiornika p.poz. wraz z budowg schoddw , ogrodzenia, remontem —
budowa mnicha wodnego,

- zagospodarowanie istniejgcego stawu ziemnego wraz z montazem fontanny ptywajacej,

- budowa lamp oswietleniowych wraz z instalacjg elektryczng,

- roboty towarzyszgce /budowa przepustu, wykonanie kamiennych rynsztokéw,

regulacja wysokosci studni instalacji sanitarnej wraz z wymiana pokrywy,

- wykonanie drenazu ze studniami rewizyjnymi, itp.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestycje zaprojektowano w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzenne:

- Uchwata Nr XI11/83/96 Rady Gminy Stawno z dnia 26 marca 1996 r.

- Uchwata Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Stawno z dnia 19 grudnia 2013 r.
- Uchwaty Nr L/440/2014 Rady Gminy Stawno z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
- Uchwata Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Stawno z dnia 7 wrzesnia 2016 r.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa obiektow matej
architektury wraz z utwardzeniem terenu, remontem istniejqcych zbiornikow wodnych,
zagospodarowaniem zieleni przy patacu oraz Swietlicy wiejskiej w Kwasowie na terenie
dziatek nr ew. 194/16, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21, 194/23, 194/28, 194/29,
194/30, 194/38 obreb Kwasowo, gmina Stawno”.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren stanowi obszar bytej zabudowy gospodarczej (zdegradowane po bylym PGR,
wczesniej zatozenie folwarczne) cze$ciowo zagospodarowany przy swietlicy wiejskiej. W
bliskim sgsiedztwie wystepujg budynki tj. zabytkowy patac, budynek swietlicy, budynki
mieszkalne, boisko sportowe, teren gospodarstwa rolnego. Na terenie wystepujg dwa
zbiorniki wodne oraz rowy. Teren jest uzbrojony w przytgcza energetyczne i wodno-
kanalizacyjne. Dojazd do terenu inwestycji realizowany bedzie z drogi publicznej — drogi
wojewddzkiej nr 205 (dziatka nr ew. 229 obreb Kwasowo), zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obszaru.

PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty i urzadzenia przeznaczone sg dla petnienia funkcji rekreacyjnej, w
tym dodatkowo zbiornik wodny petni funkcje przeciwpozarowa, a staw funkcje
retencyjng i zagospodarowania wéd opadowych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Forme architektoniczng dostosowano do regionalnej architektury w zakresie skali, bryty,
uzytych materiatow elewacyjnych oraz ksztattdw i pokrycia dachéw. Planowana
zabudowa oraz zagospodarowanie bedg rekomponowaé uktad zespotu patacowo-
folwarcznego. Zagospodarowanie terenu zostanie uzupeftnione o obiekty matej
architektury (niekubaturowe), nie kontrastujgce z zabytkowym charakterem zespotu
patacowo-folwarcznego.

PROJEKTOWANE PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z MPZP

Obiekt przystosowano do warunkdéw okreslonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, projektujgc zgodnie z zakresem ksztattowania zabudowy, komunikacji i
infrastruktury, ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz ochrony intereséw osob trzecich.

Dostosowano elementy i materiaty wykonczenia (detali), a takze kolorystyke obiektéw do
lokalnych warunkéw zabudowy. Obiekty zaprojektowano jako wolnostojgce, zgodnie z
przepisami budowlanymi i szczegétowymi. Budowle zaprojektowano przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo - wodnych i uzbrojenia terenu,
wkomponowujgc obiekty w istniejgcy krajobraz, rzezbe terenu i otaczajgcg zabudowe .

- 58,60 m n.p.m. [Kr]
- 58,55 m n.p.m. [Kr]




Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano z elementéw drobnowymiarowych (kostka
brukowa typu ,starobruk”).

Wody opadowe z powierzchni dachdéw, jako czyste niewymagajgce oczyszczania, projektuje
sie odprowadzi¢ powierzchniowo po terenie w obrebie dziatek inwestycyjnych. Powierzchnia
biologicznie czynna (zielona) wokét budowli zapewnia wystarczajgcg chtonnos¢ (absorbcje)
wod opadowych do gruntu.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WZAKRESIE KOMUNIKACII
| INFRASTRUKTURY

Dojazd do dziatek realizowany jest z drogi publicznej wojewddzkiej nr 205 (dziatka nr ew. 229
obreb Kwasowo) zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obszaru.
Zaprojektowano osiem miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie
utwardzonym, w granicach dziatek Inwestora o wymiarach min. 2,50 x 5,00 m.

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — przewidziano w oparciu o istniejgcg instalacje
wewnetrzng.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — nie dotyczy.

Wody opadowe projektuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo po terenie w obrebie dziatek
inwestycyjnych.

Gromadzenie odpadéw komunalnych zaprojektowano w szczelnych pojemnikach V = 110 |
umiejscowionych w koszach na $mieci. Wywdz odpaddédw za posrednictwem
koncesjonowanej firmy na zorganizowane sktadowisko odpadow.

Zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
9.1 Dane ogdlne

Budowle i obiekty matej architektury zaprojektowano jako wolnostojgce, w technologii
tradycyjnej — drewnianej, drewniano-stalowej i stalowej (wiata, pergole).

9.2 Podstawowe materiaty konstrukcyjne
- beton konstrukcyjny B-20 [C16/20],
- beton wyréwnawczy B-10 [C8/10],

- stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-Ill (34GS) oraz A-1lIN (RB500W), zbrojenie
rozdzielcze A-l (St3S),
- drewno konstrukcyjne C27.

9.3 Zatozenia przyjete do projektowania

" poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,

max. obliczeniowe jednostkowe obcigzenie podtoza pod fundament gmax = 0,15 MPa,
—przyjeto proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczng zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz.

U. Nr 126, poz. 831),
~ strefa przymarzania gruntu Hz=1,0 m,

~ strefa obcigzenie wiatrem Il wg PN-EN 1991-1-4,
" strefa obcigzenia sniegiem 11l wg PN-EN 1991-1-3,



~ strefa klimatyczna | wg PN-EN 12831.

10. BUDOWA UTWARDZENIA SCIEZEK SPACEROWYCH ORAZ PARKINGU | MIEJSCE
CZERPANIA WODY

10.1 Dane ogdlne
Projektuje sie utwardzenie terenu w postaci ciggdéw — Sciezek spacerowych, miejsc
postojowych oraz utwardzenia z kostki przy zbiorniku ppoz.

Parametry:

- szerokosc ciggow pieszych - 2,0 m,

- wymiary miejsc postojowych - 2,5 x 5 m (8 miejsc),
- droga manewrowa 3,2x16m.

10.2 Przekroje konstrukcyjne

1) sciezki spacerowe:

- 6cm - kostka brukowa betonowa trapezowa o 4-5 réznych wymiarach kostek,
bezfazowa (kolor szary, dwa paski szerokosci 2 kostek przy obrzezach w
kolorze grafitowym)

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
-10cm - podbudowa z kruszywa C90/3,
-10cm - warstwa odsgczajgca z piasku sredniego CBR > 25%, k > 8 m/dobe, gr. 10 cm

tuki i linie krzywe chodnika utozone z kostki bez jej ciecia z wykorzystaniem trapezowej
formy kostki oraz réznych jej wymiardow.

Przyktadowy sposéb utozenia
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2) sciezki spacerowe na odcinku wymagajagcym wymiany gruntu /w sasiedztwie zbiornika
ziemnego — szczegdtowy zakres na mapie/ - nalezy wymienic¢ rodzimy grunt na gtebokos$¢
ok. 30 cm zastepujgc warstwg piasku lub pospétki o gr. 30 cm!!!

3) sciezki z kostki betonowej prostokatnej (dojscie od chodnika przy drodze wojewddzkiej
do placu utwardzonego przy swietlicy) i utwardzenie oraz schody przy zbiorniku ppoz.:

- 6cm - kostka brukowa betonowa szara, prostopadfoscienna, fazowana,
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
-10cm - podbudowa z kruszywa C90/3,

-10cm - warstwa odsgczajgca z piasku sredniego CBR > 25%, k > 8 m/dobe;



4) miejsca postojowe wraz z drogg manewrowa:

- 8cm - kostka typu ,,starobruk” betonowa szara, prostopadtoscienna, bezfazowa,
o trzech réznych wymiarach kostek,

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

-20cm - podbudowa z kruszywa C90/3, gr. 20 cm

-15cm - warstwa odsgczajgca z piasku $redniego CBR > 25%, k > 8 m/dobe.

11. PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA P.POZ.

Projektuje sie remont istniejgcego zbiornika wodnego o funkcji p.poz. poprzez konserwacje
jego Scian, uzupetnienie kamienia, zaprawy (ilos¢ oszacowaé w trakcie wizji terenowej).
Remont obejmuje:
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1) Oczyszczenie ziemnego dna o powierzchni ok. 735,0 m z osadéw o gr. ok. 70 cm i

wyréwnanie dna; wykonanie skarpy od strony ulicy, z ustabilizowaniem faszynowym
ptotkiem.

2) Czyszczenie i naprawa muru kamiennego;
- uzupetnienie brakujgcych kamieni i fug;

- zabezpieczenie podstawy muru poprzez usypanie od wewnatrz watu z gliny (0,25m3/mb);
gline nalezy zagesci¢, wat ustabilizowac¢ geokratg o wys. 8-10 cm (1m2/mb) wypetniong
mieszankg humusu i gliny.
- Na glinianym wale nalezy wykona¢ nasadzenia niskiej roslinnosci szuwarowej w geokracie:
kosacce, tatarak, manna mielec, marek szerokolistny, patka wodna, itp.

Zadaniem roslinnosci wodnej jest zabezpieczenie skarpy oraz naturalne oczyszczanie wody.
3) Wymiana istniejgcego mnicha pietrzagcego wode /Kd/ — budowa nowego wraz z czescia

$ciany zbiornika.

- Istniejacy mnich jest w ztym stanie technicznym. Projekt zaktada jego rozbidrkg wraz z
czescig muru kamiennego oraz budowe nowego mnicha z fragmentem muru o konstrukgcji
zelbetowej - zgodnie z rysunkiem technicznym.

- Mnich i $ciane nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej z betonu C25/30. Wymiary
mnicha 1,3x1,3 m, dt. sciany ok. 2,5 m (gr. 20 cm). Catos¢ na tawach zelbetowych. Pofaczenie
z istniejgcymi Scianami za pomocg uszczelek bentonitowych.

Projektuje sie 2 zastawki z desek debowych gr.32 mm (deski tgczone na piéro-wpust) na
prowadnicach z katownikéw ze stali nierdzewnej, kratke zatrzymujgcg nieczystosci od strony
zbiornika oraz pokrywe zabezpieczajgcg mnich od géry o wymiarach 115x115 cm zamykang
na ktédke. Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej.

Na wyjsciu z mnicha zamontowac rure HDPE $r. 600 mm dt. 3 m na tawie zwirowej gr.
25 cm. Przepust zasypaé piaskiem i zagesci¢. Nad przepustem zaprojektowano sciezke
spacerowg zgodnie z projektem zagospodarowania.

Remont nie wptywa na zmiane parametréw uzytkowych zbiornika ani na ksztattowanie
stosunkéw wodnych w zbiorniku.

4) W ramach wyposazenia dodatkowego zaprojektowano betonowe schody zejsciowe (z
kostki brukowej betonowej i obrzezy betonowych 8x30 cm) do zbiornika.

5) Zejscie bezpieczenstwa drabinowe ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkiem
technicznym.

6) Utwardzenie stanowiska czerpania wody — p.poz. /zgodnie z rysunkiem technicznym/.
7) Ogrodzenie zbiornika - ogrodzenie azurowe, systemowe o wymiarach segmentu



2,5 x 1,5 m (zgodnie z rysunkiem szczegétowym). odstepstwo od projektu . Dopuszcza siec
stupy o przekroju  80x80x3mm. Wazdtuz wschodniej krawedzi zbiornika (od drogi
wojewddzkiej) nalezy wykonaé podmuréwke ogrodzenia z kamienia polnego na tawie
betonowej (kamien inwestora).

8) Budowa rynsztoku kamiennego doprowadzajgcego wode - od strony istniejgcego
chodnika przy drodze wojewddzkiej do zbiornika nalezy wykonac rynsztok z kamienia
polnego na tawie betonowej zgodnie z zagospodarowaniem terenu i rysunkiem
szczegbtowym. Kamien udostepni inwestor. Dtugosc rynsztoku ok. 11 m, szerokos¢ 0,55 m.

9) Wykonanie wlotéw wody z kolektoréw doprowadzajgcych wode. Wloty w postaci
rynsztokdw kamiennych /kamien inwestora/. Kamien na tawie betonowej. Wymiary

150 cm x 70 cm

W wyniku prac nie przewiduje sie zmian charakterystycznych parametréow zbiornika
wodnego.

12. PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEGO STAWU ZIEMNEGO

Projektuje sie remont istniejgcego stawu ziemnego o funkcji retencyjno-rekreacyjnej.
W wyniku prac nie przewiduje sie zmian charakterystycznych parametrow zbiornika
wodnego.

Zakres robot:

1) oczyszczenie zbiornika z zakrzaczen, roslinnosci o powierzchni ok. 990 m , oczyszczeniu
dna z osaddéw o gr. ok. 70-100 cm;

2) wyprofilowanie dna i skarp, usuniecie korzeni, kamieni mogacych uszkodzi¢ folie; na
skarpach zbiornika nalezy utworzy¢ dwie poétki na roslinnosé zgodnie z przekrojami
poprzecznymi.
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3) wykonanie zabruku wlotu potudniowego (5 m )
4) remont mnicha w miejscu wylotu wody ze zbiornik, /montaz prowadnic 2 zastawek

i kraty, montaz 2 zastawek z desek debowych gr 32-35 mm, tgczonych na piéro i wpust,
montaz pokrywy zabezpieczajgcej mnich, zamykanej na ktédke/ Wszystkie elementy
stalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Prowadnice zamontowaé na podktadach
bentonitowych i dostosowac do istniejgcego pochylenia Scian mnicha.

5) wytozenie dna i skarp warstwg piasku gr. 5 cm;

6) wytozenie geowtdkniny o gramaturze min. 200g/m

7) utozeniu folii z PVC dwuwarstwowej do stawéw wodnych o gr. min. 1,1 mm;

8) montaz fontanny ptywajgcej wraz z zasilaniem (przytacze poprowadzié od szafki
zlokalizowanej przy swietlicy) o nastepujgcych parametrach:
a) fontanna ptywajaca, przymocowana do kotwy zlokalizowanej na dnie
stawu; b) silnik pompy o mocy do 250 W,
c) przeptyw wody min. 10 000 litréw wody/godzing;
d) konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;
e) konstrukcja zapewniajgca pace w temp do -15 st. C;
f) funkcja elektronicznej regulacji natezenia przeptywu wody- ptynna zmiana obrazu
wodnego;

g) funkcja automatycznego wytgczenia/blokady wiaczenia pompy w przypadku braku
wody;



h) funkcja dynamicznego zwiekszania i zmniejszania wysokosci stupa wody;

i) zestaw wyposazony w sterowalne gniazda umozliwiajace funkcje inteligentnego
sterowania natezeniem przeptywu wody, o$wietlenia, programowania czasu pracy
poszczegdlnych gniazd; regulacja systemu za pomocg dostarczonej z urzagdzeniem
aplikacji przy uzyciu smartfona;

j) stup wody podswietlony o$wietleniem LED:

- ilo$¢ Zroédet swiatta min 3 szt.
- kolory typ RGB,
- lampy zespolone z fontanng,

k) minimum 2 wymienne dysze tworzgce stup wody w postaci:
- stup wody ztozony z min. 30 strumieni na min. 3 poziomach, minimalna wysokos¢
stupa wody — 3,5 m, minimalna szerokos¢ stupa wody — 2,5 m
- typ ,wulkan”

[) napiecie znamionowe 220-240V

m) kabel zasilajacy zespolony z urzgdzeniem, zatopiony na dnie stawu;
n) gwarancja min. 5 lat.

13. ROBOTY TOWARZYSZACE
13.1 Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej

Przy zbiorniku znajduje sie studnia kanalizacji sanitarnej. Istniejgcg pokrywe betonowa o
$r. zewnetrznej 140 cm nalezy wymieni¢ na pokrywe betonowga z wtazem zeliwnym i
obnizy¢ korpus studni do rzednej trawnika.

13.2 Budowa przepustu doprowadzajgcego wode do stawu ziemnego
Nalezy przebudowa¢ potudniowy wlot do zbiornika poprzez wykonanie przepustu HDPE
dt. 8 m i $r. 400 mm, na tawie zwirowej gr. 25 cm. Przepust zasypa¢ piaskiem i zagescic.
Nad przepustem zaprojektowano sciezke spacerowa zgodnie z projektem
zagospodarowania. Na wlocie przepustu zamontowac Scianke czotowg systemows,
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wylot wytozyé kamieniem polnym na podsypce cementowo piaskowej (5 m ). Kamien
inwestora.

13.3 Wykonanie drenazu odwadniajgcego (wraz ze studniami 315 mm) czes¢ terenu
wzdtuz drogi prowadzacej do patacu
Drenaz z rur perforowanych fi 110. Szczegdty na rysunku technicznym.

14.  ZIELEN NISKA:

14.1 Trawniki trawiaste
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Projektuje sie zagospodarowanie terenu w postaci trawnikéw trawiastych /3880 m /.

Trawniki nalezy zatozy¢ na bazie gleby urodzajnej w miejscu zaktadania trawnikéow oraz
humusu ztozonego na pryzmie na miejscu budowy.

Zakres i kolejnosc robot:

1) chemiczna likwidacja roslinnosci — termin: nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych;

2) ziemia urodzajna pochodzgca z korytowania i robdét ziemnych, wierzchnia warstwa
istniejgcych nawierzchni chemicznie pozbawiona roslinnosci starannie odsortowana i ztozona
na pryzmach; ziemia na pryzmach musi przejs¢ kilkutygodniowy proces humusowania;



3) przygotowanie nawierzchni do zaktadania trawnikéw:

- wyréwnanie terenu gleby urodzajnej,

- usuniecie kamieni, korzeni, itp.

- reczne profilowanie nawierzchni trawnikéw, spulchnienie gleby glebogryzarka na gtebokos¢
15 cm;

- wyréwnanie nawierzchni mechanicznie, nastepnie grabienie;

- roztozenie siatki przeciw kretom z wykonaniem zaktadek na tgczeniach na szer. 10 cm;
parametry siatki: materiat polipropylen lub inne tworzywo sztuczne; powierzchnia oczka

max. 200mm2, gramatura min. 34 g/m2.

- rozwiezienie z pryzmy urodzajnej gleby i humusu i recznie rozplantowanie gleby na siatce -
warstwa gleby o migzszosci 5-8 cm.

- siew nawozu wielosktadnikowego granulowanego w ilosci 3 kg /100m2; nawdz dedykowany
przy zaktadaniu trawnikdéw; razem zastosowac ok. 150kg nawozu.

- wymieszanie nawozu z glebg oraz wyréwnanie nawierzchni grabiami.

Wazne: Prace zwigzane z uktadaniem warstwy gleby na siatce p. kretom nalezy wykona¢
lekkim sprzetem lub taczkami w celu zapobiezenia znieksztatcenia lub zniszczenia
skutecznosci siatki!

- siew trawy i wymieszanie nasion z glebg,

- wafowanie trawnika.

Mieszanka traw uniwersalna z przeznaczeniem na trawniki intensywnie uzytkowane, norma
. z . . .
siewu 40m z 1 kg nasion mieszanki traw.

14.2 Trawnik - taka kwietna

Projektuje sie zagospodarowanie terenu zielenig niskg w postaci tgk kwietnych /470 mz/.
- taki kwietne nalezy zatozy¢ na bazie gleby urodzajnej w miejscu jej zatozenia oraz humusu
ztozonego na pryzmie na miejscu budowy.
Zakres i kolejnos$é robét:
1) chemiczna likwidacja roslinnosci — termin: nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdét
budowlanych;
2) przygotowanie nawierzchni do zaktadania tgki:
- wyréwnanie terenu gleby urodzajne;j,
- usuniecie kamieni, korzeni, itp.
- reczne profilowanie nawierzchni trawnikéw, spulchnienie gleby glebogryzarka na gtebokos¢
15cm;
- odtogowanie na okres 15 dni w celu doprowadzenia do wzejscia chwastow,
- powtdérna uprawa glebogryzarkg, bronowanie, wyréwnanie nawierzchni, grabienie,
- siew mieszanki nasion roslin jednorocznych i wieloletnich kwiatow, ziét wieloletnich;
dawka siewu wg instrukcji na opakowaniu nasion.
- wymieszanie nasion z glebg oraz wyréwnanie nawierzchni grabiami drucianymi, watowanie
watem recznym.

14.3 Klomby kwiatowe

2
taczna powierzchnia klomboéw - 304 m .



Projektuje sie utworzenie klombdéw — stref urzadzonych zielenig ozdobng (krzewy,
byliny) w punktowych owalnych przestrzeniach trawnikowych otoczonych opaska
trawnikowa z tworzywa (wys. min. 8 cm i szerokosci podstawy min. 8 cm, ciezar min. 0,7 kg/
mb).

Wykonanie klombow:

- wybranie ziemi nieurodzajnej na gtebokos¢ 25 cm,

- Wywoz ziemi nieurodzajnej z powierzchni,

- nawiezienie gleby urodzajnej z mozliwoscig wykorzystania istniejgcej- urodzajnej gleby;

- dostarczenie ziemi ogrodniczej uniwersalnej do roslin ozdobnych w ilosci 12 m;
rozsypanie ziemi ogrodniczej na glebe /dostarczona od kwalifikowanego producenta podtozy
ogrodniczych/;

- siew nawozéw wielosktadnikowych;

- przekopanie i wymieszanie gleby do gtebokosci 25 cm;

- wyréwnanie ziemi grabiami;

- utozenie obrzezy klombéw , ustabilizowanie w gruncie szpilkami;

- sadzenie roslin;

- $cidtkowanie nawierzchni klombdéw kompostem z kory sosnowej lub ziemig ogrodniczg.
Klomby zlokalizowane na powierzchni trawnikéw nalezy wydzieli¢ obrzezem

trawnikowym

Cechy obrzezy: Obrzeza o wysokosci 100 mm z tworzywa sztucznego /polietylen/ z podstawg
umozliwiajgcg stabilny montaz i zakotwienie podstawy w gruncie minimum 2 trzpieniami na
1 mb. Trzpienie z tworzywa sztucznego. Obrzeze z mozliwoscig trwatego tgczenia lub
roztaczania systemowych elementéw. Konstrukcja obrzezy umozliwiajgca tworzenie
nieregularnej fali lub okregu. Grubos¢ scianki min. 5 mm.
Certyfikaty:

e Zaktadowa kontrola produkgji: Instytut Techniki Budowlanej - ITB

e Deklaracja zgodnosci z norma: PN-EN 13251:2014 +A1:2015

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych CE
taczna diugosc obrzezy — 400 mb.

15. BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY — WIATY INTEGRACYJNEJ,
tAWEK, KOSZY, PERGOLI

15.1 Wiata integracyjna

Parametry wiaty:
1) drewno konstrukcyjne sosnowe lub §wierkowe suszone o wilgotnosci max. 18 %,
2) kotwy montazowe stupow typu ,,H”,



3) konstrukcja wszystkie elementy konstrukcyjne widiczne z zewnatrz, w tym dachu
strugane i szlifowane,

4) konstrukcja — montaz na czop,

5) dach pokryty gontem bitumicznym — karpiowka koloru ceglastego,

6) stupy nosne i konstrukcja zwienczenia stupow 0 minimalnym przekroju min. 16x16 cm,

7) 4 Sciany boczne z barierami w postaci ptotku, lub pokryte innym wypetnieniem z drewna,
masywna konstrukcja barier w celu uzyskania odporno$ci na wandalizm,

8) impregnacja drewna w kolorze ciemny dagb — dwukrotne malowanie impregnatem z
woskiem przystosowanym do impregnacji zewngetrzne;.

W wiacie umieszczone trzy tawostotéw drewnianych o nastepujgcych wymiarach:

- dfugos¢ — 175-180 cm

- szerokos¢ catego zestawu — 150-160 cm

- grubos$é desek — 4,0 -4,5 cm

- produkt masywny, odporny na wandalizm, do stosowania w publicznych miejscach.

15.2 tawki — 10 sztuk

- typ: tawki historyczne nawigzujgce do XIX wiecznych wzoréw; z oparciem i zeliwnymi
podtokietnikami;

- materiat: konstrukcja nosna i podfokietniki zeliwna, malowana na kolor jednolity RAL 7021
lub czarny; siedzisko i oparcie drewniane, impregnowane, malowane lakierobejcg na kolor
uzgodniony z zamawiajgcym;

- wymiary: dtugosc siedziska w zakresie: 180-200;

- system montazu — przykrecane do betonowego, prefabrykowanego fundamentu przy
uzyciu srub nierdzewnych

Przyktadowa wizualizacja tawki

15.3 Kosze na $mieci — 6 sztuk

- konstrukcja nos$na z zeliwa i stali, zabezpieczona antykorozyjnie;

- pojemnosc¢ pojemnika na odpady — min. 60 litrow, z daszkiem;

- stopa oraz daszek ze stopu zeliwnego,

- kolor jednolity RAL 7021 lub czarny;

- montaz do betonowego fundamentu przy uzyciu $rub nierdzewnych.



15.4 Pergola podwdjna — 1 szt.

Projektuje sie pergole o konstrukcji drewnianej o dfugosci 18 m i wysokosci 2,25 m,
posadowiong na betonowych stopach fundamentowych 25x25x50 cm za pomocg kotew

stalowych. Konstrukcja zgodnie z rysunkami technicznymi. Drewno strugane impregnowane
ci$nieniowo.

Jako$¢ impregnacji - klasa nie niizsza niz NP3. Drewno poddawane impregnacji
ciSnieniowej nie moze mie¢ wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 23%. llo$¢ wttoczonego
impregnatu w 1 m3 drewna musi odpowiadaé¢ wskazaniom producenta impregnatu dla lll i
IV klasy zagrozenia. Stosowany preparat musi posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce
do uzytkowania na terenie panstw wspolnoty Unii Europejskiej. Drewno nalezy
pomalowaé dwukrotnie preparatem barwigcym w kolorze jasny braz/dab. Deski uzyte do
deskowania potaci dachowej pomalowac¢ tylko od dotu. Penetracja barwnika w drewnie
nie moze by¢ mniejsza niz klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-1:2009.

15.5 Pergole — ,bramy” - 4 szt.

Projektuje sie pergole w ksztatcie ,bram” o konstrukcji stalowej , malowane;

- mocna i stabilna konstrukcja do zastosowan do przestrzeni publiczne;j.

- wymiary: szer. 2,10-2,30 m, dtugosci 0,60-0,80 m, wysokosci 2,20-2,80 m, posadowione
na betonowych stopach;

- stylistyka bram nawigzujgca do XIX wiecznych rozwigzan parkowych.

. 2
Sciany bram wypetnione kratg z profili stalowych o polach o pow. ok. 0,5 m . Konstrukcja
nawigzujgca do przedstawionych przyktadéw w formie prostego, tukowego sklepienia .

Przyktadowe pergole - bramy rézane

16. OSWIETLENIE | INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektuje sie budowe sieci oswietleniowej — instalacji elektrycznej poprowadzonej z szafki
przy sSwietlicy wiejskiej oraz 15 punktéw oswietleniowych w postaci lamp parkowych.



Parametry:

- styl parkowy, stylizowane na lampy XIX wieczne lampy gazowe /wg wzoru/;

- 2 lamy wyposazone w 3 klosze — razem 19 zrédet swiatta,

- konstrukcja stupa - stop aluminium w stylizowanej formie, wysokos¢ latarni 3,0-3,5 m.
- latarnia: klosz okragty z poliweglanu lub szkta, konstrukcja stalowa/aluminium;

- zrédto sSwiatta E27 LED, moc: 30-35 W;

- IP cz. elektrycznej i optycznej - min. 40;

- montaz na systemowym fundamencie.

Sterowanie i zasilanie budowanego oswietlenia parkowego Wykonawca wykona z
istniejgcej szafy oswietleniowej. Zamawiajacy przewiduje sterowanie oswietlenia poprzez
zegar astronomiczny. Wykonawca w istniejgcej szafie oswietleniowej zamontuje i
zabezpieczy obwdd zasilania oswietlenia ze stycznikiem, ktory bedzie sterowanym przez
istniejgcy zegar astronomiczny.

waga: Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego dla: Instalacji
oswietlenia zewnetrznego oraz priylgcza wraz 7 szafg sterowniczq urzqdzenia fontanny
phywajgcej. Dokumentacje wykonawczq sporzqdzong przez osoby posiadajgce uprawnienia
w zakresie instalacji elektrycznych naleiy przedloiyé do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu branzy elektrycznej.

Montaz stupa na systemowym fundamencie. Miejsce montazu przy gruncie wytozone kostka
betonowg trapezowa tozsamg z kostkg stosowang na chodniku. Utwardzenie terenu w



postaci kolistej obwddki ztozonej z 3 rzedéw kostki. Nie nalezy stosowal ciecia kostki.
Podbudowa — tozsama z podbudowg chodnika. Zewnetrzne kostki utozone na betonie.

Zaprojektowano instalacje elektryczng zasilajgcg nn. 0,4 kV do projektowanych lamp.
Zasilanie projektowanych urzadzen w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcego

zfacza przy Swietlicy. Instalacje od RG do stupow wykonac jest kablem typu YAKXS 5x16 mm
20 0,6/1kV w uktadzie sieciowym TN-S. Do lamp oswietleniowych o mocy ok. 50 W???

2
Projektuje sie instalacje z przewoddw YAKXS 5x16 mm o 0,6/1kV w wykopie na gtebokosci

0,9 m ponizej ostatecznego poziomu terenu. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w wykopie
kablowym na 10 cm podsypce i przykry¢ 10 cm nasypka z przesianego piasku, po czym kabel
przykry¢ 15 cm warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Nastepnie utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop kablowy gruntem rodzimym zageszczajac i
wyrdwnujac teren na trasie utozonego kabla. Kabel nalezy uktada¢ w temperaturze otoczenia
powyzej 0°C. Maksymalny promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna
zewnetrzna Srednica kabla. Przy wejsciach do fundamentéw, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng typu DVR i SRS ¢ 75 mm zabezpieczajac jej korice przed zamuleniem pianka
montazowa.

Projektuje sie uziemienie wszystkich urzadzen wykonane dookofa terenu osi widokowej
zabytkowego patacu w Kwasowie. Stupy krancowe uziemié pograzajac uziomy szpilkowe o
dtugosci 4,5m uzyskujagc opornos¢ uziomu ponizej 10 Q. Uziomy potaczyé ze stupami
krancowymi ukfadajgc na dnie wykopu przed podsypkg bednarke stalowg ocynkowang
20x4mm. Wszystkie stupy uziemic¢ ukfadajgc na dnie wykopu przed podsypkg drut stalowy
DFe/Zn ¢ 6mm, mocujgc go do zaciskow PE poszczegdlnych stupdéw. Drut potaczyé
galwanicznie z wybudowanymi uziomami szpilkowymi stupdw kraficowych oraz istniejgcym
uziomem.

Whytgcznik gtéwny znajduje sie w istniejgcej rozdzielnicy w budynku swietlicy na dziatce nr
ew. 194/16 stanowigcej wtasno$¢ Inwestora. Rozdzielnice wyposazyé w wytgczniki
instalacyjne S191 oraz wytgcznik przeciwporazeniowy rdéznicowoprgdowy P300. Oprocz
przedstawionej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jakg jest izolacja i
budowa zastosowanych materiatéw oraz urzgdzen, nalezy zastosowac¢ dodatkowy srodek
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku posrednim i bezposrednim,
oraz zabezpieczajacy skutki uszkodzenia urzadzen, w tym mozliwos¢ powstania pozaru —
samoczynne wytgczenie zasilenia wytgcznik réznicowo prgdowy 30mA w uktadzie TN-S. Dla
wszystkich obwoddw przyjeto dopuszczalny czas wytgczenia 0,4 s. Instalacje ochrony od
porazen wykonaé zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC-60464-4-47.




Uktad instalacji sterowania osSwietleniem wyposazy¢ w zegar astronomiczny
dostosowany do lokalizacji montazu.

Przy stawie ziemnym nalezy zlokalizowaé szafke sterownicza fontanny, do ktérej nalezy
poprowadzi¢ przytgcze od szafki przy Swietlicy wiejskiej.

Wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny system fontanny wraz z zasilaniem i
dokumentacjg techniczng. W ramach dostawy systemu nalezy wyposazy¢ istniejaca szafke
oswietleniowa w wymagane zabezpieczenia elektryczne. Z istniejacej szatki oswietleniowej
nalezy utozy¢ w terenie lini¢ kablowa (kabel i zabezpieczenia dobra¢ zgodnie z wymaganiami
dostarczanego urzadzenia fontanny) do projektowanego ztacza ZK1. Ze zlagcza ZK1 zasili¢
Fontanng. Dodatkowo wyposazyé w wewngtrzne gniazdo serwisowe 16A/230V oraz obwod
na potrzeby zasilania systemu monitoringu CCTV.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego dla:
Instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz przylgcza wraz z szafg sterowniczq urzqdzenia
fontanny plywajqcej. Dokumentacje wykonawczg sporzgdzonqg przez osoby posiadajgce
uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przedlozyé do zatwierdzenia
Nadzorowi Inwestorskiemu branzy elektrycznej.

17. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Montaz konstrukcji na fundamentach powinien rozpoczgé sie nie wczesniej niz 14 dni od
daty zabetonowania uchwytéw kotwigcych lub $rub.

18. WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH | DEMONTAZOWYCH

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed

wejsciem na teren obiektu.

Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robdét budowlanych.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod budownictwa.
Pracownikéw zatrudnionych przy budowie nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony
BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).
Odpady i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw,
w sposéb zabezpieczajgcy przed pyleniem. Roboty budowlane nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnosci:
- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.



19. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

b) emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym pytowych i ptynnych oraz zapachdw, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie Nie dotyczy.
c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

W czasie uzytkowania budowli i obiektéw wytwarzane bedg odpady komunalne

w ilosci ok. 50 dm /m-c. Gromadzenie odpaddéw komunalnych zaprojektowano w

szczelnych pojemnikach V = 110 | umiejscowionych w koszach na $mieci. Wywéz odpadow
za posrednictwem koncesjonowanej firmy na zorganizowane sktadowisko odpadow.

Na etapie budowy powstaé¢ mogg odpady budowlane. Gtéwnym sktadnikiem odpadow
budowlanych bedzie gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Poza odpadami budowlanymi
powstang odpady opakowaniowe.

d)  wifasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrdow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na projektowane rozwigzania technologiczne oraz funkcjonalno — uzytkowe, a
takze z uwagi na charakterystyke uzytkowania i wyposazenia, budowle nie bedg zrédtem
istotnego hatasu. Wtasciwosci akustyczne przegréod budowlanych spetniajg obowigzujgce
normy. Obecnie emisja hatasu dla zabudowy zagrodowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1109 ze zm.) nie
powinna przekracza¢ w porze dziennej (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym) — 55 dB oraz w porze nocnej
(przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) — 45 dB. Ponadto
inwestycja nie bedzie wytwarza¢ innych uciazliwosci, tj. emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie dopuszczalny poziom hatasu: pora dnia — 55 dB,
pora nocy —45 dB.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. W
przypadku wycinki drzew nieprzewidzianych w projekcie nalezy stosowac sie do ustawy z
dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Inwestycja nie bedzie zréodtem znaczgcych oddziatywan zwigzanych z emisjg do powietrza,
wody i gleby, nie bedzie tez powodowac istotnego hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i
promieniowania, ktére mogtyby oddziatywac na osoby trzecie. W zwigzku z projektowana
inwestycjg nie nastgpi pozbawienie dostepu do drogi publicznej osdb trzecich.



Projektowana inwestycja nie wptynie na ograniczenie dostepu do Swiatfa dla terenow
sgsiednich, a takze na pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci i innej infrastruktury technicznej.

Uwaga:
Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie Ilub eliminacje wptywu obiektu

budowlanego na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane oraz zdrowie i zycie
ludzi, zgodnie z odrebnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie, czy tez znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
objetych rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze
zm.).
20. SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

Nie dotyczy z uwagi na charakter przedsiewziecia.

21. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
WENERGIEICIEPLO

Nie dotyczy z uwagi na charakter przedsiewziecia.

22. OPINIA GEOTECHNICZNA - Warunki gruntowe i kategoria obiektu (§4 ust. 1)

Opracowana na podstawie rozporzqgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Na podstawie badan geotechnicznych na terenie w strefie posadowienia obiektu
stwierdzono wystepowanie piaskdw S$rednioziarnistych oraz na gtebszych warstwach
itow, nie stwierdzono wody gruntowej. Stwierdza sie przydatnosé gruntéw na potrzeby
projektowanego obiektu ustalajac:

- warunki gruntowe: proste warunki gruntowe (§4 ust. 2).

- kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza kategoria geotechniczna

(§4 ust. 2).
Do projektu dotagczono dokumentacje geotechniczng zawierajgcg przekroje otwordow

wykonanych przy brzegu obu stawdw oraz nad projektowanym przepustem przed wlotem do
stawu ziemnego.

23. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
Nie dotyczy.
24. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Zakres planowanej inwestycji oraz sposéb jej funkcjonowania nie wigze sie z
mozliwoscia wywotywania znaczgcych emisji do Srodowiska przekraczajgcych



25.

obowigzujgce normy. Materiaty i elementy wykonczenia dostosowano do otaczajacego
krajobrazu i otoczenia. Obiekt wkomponowany jest w istniejgca rzezbe terenu.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oraz ponizszej podstawy prawnej okreslono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z
2013 roku, poz. 267 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409
zezm.),

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 463),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz.U. z 2013
roku, poz. 1232 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2015 roku, poz.
1651),

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j.: Dz.U. 2015r.,
poz. 2126),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2015r., 460 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow zagtady
(t.j.: Dz.U. 2015r., poz. 2120)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j.: Dz.U. 2014r., 1512 ze zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodhne (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1393 ze zm.),
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 1297).

Obszar odziatywania

Z uwagi na przedmiot, skale, funkcje oraz lokalizacje projektowanego obiektu obszar
oddziatywania obiektu miescic¢ sie bedzie w granicach dziatek nr ew. 194/16, 194/18,
194/19, 194/20, 194/21, 194/23, 194/28, 194/29, 194/30 i 194/38 obreb Kwasowo
(gm. Stawno). Zakres planowanej inwestycji oraz sposéb jej funkcjonowania nie wigze sie
z mozliwoscig wywotywania emisji do Srodowiska przekraczajgcych obowigzujgce normy.
Ponadto inwestycja nie bedzie tez powodowad hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i
promieniowania, ktore mogtyby oddziatywa¢ na osoby trzecie. W zwigzku z
projektowang inwestycjg nie nastgpi pozbawienie dostepu do drogi

publicznej osbéb trzecich. Projektowana inwestycja nie wptynie na ograniczenie dostepu
do Swiatta dla terendw sgasiednich, a takze na pozbawienie mozliwosci korzystania z



wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkédw tgcznosci i innej
infrastruktury technicznej. Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym

rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujq ograniczenie lub eliminacje
wpfywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane oraz
zdrowie i Zycie ludzi, zgodnie z odrebnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie, czy tez znaczgco oddziatywac na srodowisko,
objetych rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j.: Dz. U. z 2010 roku, Nr
213 poz. 1397 ze zm.).

26. UWAGI | ZALECENIA

1. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadaé poswiadczenie o zgodnosci z
atestem.

2. Minimalna otulina zbrojenia konstrukcyjnego wynosi 5,0 cm dla fundamentéw
i 3,0 cm dla elementéw nadziemnych konstrukgcji.
3. Wszelkie zmiany badz odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

4. Przestrzegac i stosowac warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

5. Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP oraz innych
warunkéw zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

6. Prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

7. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlana oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

8. Wszystkie roboty muszg by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete budowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

9. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.

10. Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektowat:



